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6,2 mm dick statt 36 
In Japan ist das industriell hergestellte Vakuumglas schon seit 
langen Jahren ein Erfolg. Die glasstec nahm Pilkington zum An-

Advance bietet ein gutes 
Preis-Leistungs-Verhältnis.„Warme Kante“ Abstandhalter

Swisspacer hat sein Sortiment „Warme Kante“ Abstandhalter 
um den Advance erweitert. Der Abstandhalter verfügt über 
eine geringe Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Wert) für den Glas-
randverbund des Isolierglases. Die Neuentwicklung erreicht 
sehr gute Psi-Werte und trägt damit zu einem geringeren U

w
-

Wert bei Fenstern und Fassaden bei. Durch seine Isolationswir-
kung reduziert der Abstandhalter wirksam Wärmeverluste. 

Als bisher einziger Abstandhalter hat der Ultimate ein Zer-
tifikat der Energieeffizienzklasse A vom Passivhaus Institut 

Darmstadt erhalten. Durch 
die Kombination aus einem 
glasfaserverstärkten Kunst-
stoffprofil mit extrem gerin-
ger Wärmeleitfähigkeit und 
einer vollständig abdichten-
den Hightech-Folie ist dieser 
Abstandhalter äußerst ener-
gieeffizient. red ◊

Langfristig korrosionsfrei
Euroglas zeigte auf der glasstec erstmals die Funkti-
onsbeschichtung Duraclear, mit der die Glasoberflä-
che sehr glatt bleibt und ihre glasklare Brillanz über 
Jahre erhält. Die Beschichtung wird im Hochvakuum-
Magnetron-Verfahren aufgetragen. Dabei verschmilzt 
die hauchdünne   Beschichtung unlösbar mit dem 
Basisglas. Das Glas ist damit widerstandsfähig gegen 
chemische, thermische und mechanische Einflüsse. 
Mit seiner dauerhaft glatten Oberfläche sichert die 
Beschichtung für das Funktionsglas Eurofloat von Be-
ginn an maximale Korrosionsbeständigkeit. Fertig mit Duraclear 
beschichtet, ist das Glas in Dicken von 3 bis 12 mm und im Band-
maßformat von 3.210 mm Breite und 6.000 mm Länge verfübar. 
Noch klarer und brillanter wird das Produkt in Kombination mit 
dem farbneutralen Basisglas Eurowhite NG, dessen reduzierter 
Eisenoxidgehalt den leichten Grünanteil herkömmlicher Floatglä-
ser aufhebt. Das veredelte Glas lässt sich zu teilvorgespanntem 

Glas, Verbundsicherheitsglas 
(VSG), Einscheiben-Sicherheits-
glas, Bogenglas, Isolierglas 
und mit Siebdruck gestaltetem 
Glas weiterverarbeiten. Auch 
Bohrungen und Kantenschliff 
sind kein Problem. red ◊
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lass, die Scheiben namens SpaciaTM dem deutschen Markt vor-
zustellen. Das Vakuumglas erreicht in einer Dicke von 6,2 mm 
einen Ug-Wert bis zu 0,9 W/m2K. In Kombination mit einem 
Wärmedämmglas kann Spacia TM zu einer Isolierglaseinheit mit 
einem Ug-Wert von 0,5 W/m2K verarbeitet werden. 

Um die Luft zwischen den beiden Scheiben zu evakuieren, ist 
produktionsbedingt ein Loch in der inneren Scheibe erforder-
lich, das nach der Herstellung des Vakuums verschlossen wird. 
Der Randverbund der Vakuumverglasung wird gelötet und ist 
deshalb besonders dicht. Das Ventil zur Abdichtung des Vak-
kums wird mit einer kleinen Kunststoffkappe (12 mm Durch-
messer) abgedeckt. Das Ventil befindet sich ca. 50 mm vom 
Rand des Glases auf der Innenseite der Verglasung. 

Die Mikroabstandhalter 
zwischen den beiden Scheiben 
stellen sicher, dass die Scheiben 
stets im richtigen Abstand zu-
einander bleiben. Die 0,5 mm 
großen Metallplättchen befin-
den sich in einem Abstand von 
20 mm zueinander. red ◊


